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Arbeitsinhalt

Beim mechanischen Festwalzen wird die Oberflache des Werkstiicks mit einer Walzrolle plastisch verformt.
Durch die plastische Verformung werden Druckeigenspannungen in die Werkstickoberflache induziert. Die
Eigenspannungen fuhren dazu, dass die Lebensdauer des bearbeiteten Bauteils gesteigert werden kann.
Um eine optimale Lebensdauersteigerung zu erreichen, muss die Eigenspannung jedoch prazise
eingestellt werden. Daflr ist es notwendig, die beim Festwalzen wirkenden Kraft in Abhangigkeit von der
Werkstiickgeometrie zu regeln. Ein kraftsensitives Werkzeug wurde bereits am IFW entwickelt, mit diesem
Werkzeug soll jetzt eine Kontaktspannungsregelung umgesetzt werden.

Mdgliche Arbeitsinhalte sind:
- FEM-Simulation zur Entwicklung eines Spannungsmodells
- Entwicklung einer Walzkraftregelung

Das IFW bietet:

- eine moderne Forschungsinfrastruktur
- zukunftsorientierte Themen und

- ein grol3es Industrienetzwerk.

Kontaktspannungsregelung
»KontROLL"

: Br/110870© IFW,

Bei Interesse freue ich mich auf die Kontaktaufnahme per
E-Mail mit angefligtem Lebenslauf und Notenspiegel.

Art der Arbeit

- Gute Deutschkenntnisse
- Selbststandigkeit

Bachelor-/Stud|en-/MasterarbeE| - Erfahrung in der FEM-Simulation von Vorteil Ab sofort
- Erfahrung in der Regelungstechnik von Vortell
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